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£1 - LAWA ZELBETOWA 80X40 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4212 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. Y 1. Poziom posadzki parteru: 0,00 m = 166,70 [m n.p.m.] =
PONADTO ZBROJENIE DOLEM LAWY W KIERUNKU PROSTOPADLYM DO WIENCA @12 AllIN CO 15 CM, Poziom posadowienia hali i czesci socjalnej: -1,50 m = 165,20 [m n.p.m.] -
H-ST1 - Stopa zelbetowa 350x450x60 cm, zbrojona dotem i gora siatkg @12 Alll co 10 cm H-BP1 - Belka podwalinowa zelbetowa o wymiarach 15x80 cm zbrojona 10x @12 Alll (po 5 pretéw na ZBROJENIE ROZDZIELCZE @8 AllIN CO 20 CM. POZIOM POSADOWIENIA -1,50 M. SCIANA FUNDAMENTOWA i / Projektowany poziom terenu; -0,15 m = 166,55 [m n.p.m.]
Stup (glowica) stopy o wymiarach 90x135 cm, zbrojony 42x @10 Alll, obu krawedziach bocznych), zbrojenie giowne powiazac, ze zbrojeniem wypuszczonym . ZELBETOWA GR 19 CM. WYLEWANA DO POZIOMU -0,08 M | ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4@10 AllIN, REJON, W KTORYM NA POZIOMIE 2. W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia na grunt organiczny lub nasypowy nalezy warstwe nienosng PROJEKT BUDYNEK HALI PRODUKCY JNEJ
strzemiona @8 All co 12 cm. Stup Zelbetowy prowadzony do poziomu -0,05 m ze stop fundamentowych. Strzemiona dwucigte @8 All co 15 cm. Belkg posadowi¢ na warstwie STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. POSADOWIENIA WYSTEPUJA GRUNTY wybraé i wymieni¢ do poziomu gruntu nosnego na pospétke piaskowo-zwirowg od 1,5 mm do 15 mm i zagesci¢ do z mm_wmwor__\w BIUROWA
(w stupie zelbetowym stopy zatopi¢ elementy stalowe do montazu stupow hali chudego betonu i wylewa¢ do poziomu + 0,15m. Uwagal! Nad stupami zelbetowymi stop £2 - LAWA ZELBETOWA 80X40 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4312 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. PYLASTE, NALEZY JE USUNAC, Qfo = 0,67 [MPa] lub uzupetni¢ do poziomu gruntu nosniego chudym betonem C 8/10 DZ. NR 28/5. 28/4. 30/3. 31/1
di lecen dost konstrukaii stalowei fundamentowych nalezy zmniejszy¢ szeroko$¢ belki do 8 cm, na odcinku 40 cm usytuowanym . . . : . . . s SO U0,
wedtug zalecen dostawcy konstrukcji stalowe;) w osi stopy(umozliwiajac montaz konstrukci stalowej). PONADTO ZBROJENIE DOLEM LAWY W KIERUNKU PROSTOPADLYM DO WIENCA @12 AllIN CO 15 CM, POSTEPUJAC JAK W PRZYPADKU 3. Zabezpieczenie przeciwwodne fundamentéw - izolacja Weber WEBER.TEC 915
H-ST2 - Stopa zelbetowa 140x140x60 cm, zbrojona dotem siatkg @12 Alll co 12 cm ZBROJENIE ROZDZIELCZE 338 AllIN CO 20 CM. POZIOM POSADOWIENIA -1,50 M. SCIANA FUNDAMENTOWA GRUNTOW ORGANICZNYCH | 4. Belke podwalinowg w miejscu bram zabezpieczy¢ na czas montazu konstrukciji stalowej przed uszkodzeniem, lub INWESTOR VEIRMA TARAPATA" So. 2 0.0
Stup (gtowica) stopy o wymiarach 50x61 cm, zbrojony 14x @10 Alll, strzemiona @8 All co 15 cm. H-BP2 - Belka podwalinowa zelbetowa o wymiarach 15x80 cm zbrojona 10x @12 Alll (po 5 pretow na ZELBETOWA GR 29 CM. WYLEWANA DO POZIOMU -0,08 M | ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4@10 AllIN, NASYPOWYCH (UWAGI PKT. 2) wykonac¢ po fazie montazowej. G6rng krawedz belki uformowac jako pochylnie o spadku 10% na zewnatrz budynku. UL. WOJSKA no_.mx_mm.wo,w. .
Stup zelbetowy prowadzony do poziomu + 0,00 m obu krawedziach bocznych), zbrojenie gtowne powiazac, ze zbrojeniem wypuszczonym STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. 5. Przy wylewaniu stép hali nalezy uwzgledni¢ sposéb ich polgczenia z belkami podwalinowymi. 39-300 MIELEC
H-ST3 - Stopa zelbetowa 350x450x60 cm, zbrojona dolem i gérg siatka 212 Alll co 10 cm z mho_o aﬁﬂmameo,\,_;\%..m%Nma_.o:m QM,\MOMm @% All o_oL S o Belke U_me%s_o.:w.smag_m £2a - LAWA ZELBETOWA t£.2 - PRZESUNIECIE ODSADZK| tAWY WZGLEDEM OS| \ 6. Tyczac fundamenty niniejszy rysunek rozpatrywaé tacznie z projektem kontrukgji stalowej i projektami branzowym.
Stupy (gtowice) stopy o wymiarach 90x135 cm i 50x61 cm, zbrojone 42x @10 Alll chudego betonu 1 wylewac do poziomu + &, Tom. L waga’ INad stupami zelbetowymi stop £2b - LAWA ZELBETOWA £2 - PRZESUNIECIE ODSADZKI LAWY WZGLEDEM OSI, ORAZ ZMNIEJSZENIE SZEROKOSCI 7. Przed wykonaniem fundamentéw uprawniony geolog powinien dokonaé odbioru podioza. TEMAT .
i 14x @10 Alll, strzemiona @8 All co 12 i 15 cm. Stupy zelbetowe prowadzone do poziomu -0,05 m fundamentowych nalezy zmniejszy¢ szerokosc belki do 8 cm, na odcinku 63 cm usytuowanym DO WYMIAROW 70x40 cm \ : e RZUT FUNDAMENTOW
oraz +0.00 m w osi stopy(umozliwiajgc montaz konstrukcji stalowej). W miejscu wystepowania drzwi wejsciowych - - 8. Fundamenty wykonac z betonu wodoszczelnego, o klasie wodoszczelnosci W6. - CALOSC
T £0, | . Jo0ma . o | atra siafia 312 Alll co 1 podwaling wylewac¢ do poziomu 0,00 m (obnizenie). £3 - tAWA ZELBETOWA 70X40 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4312 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. 9. Wykop od strony budynkow istniejgcych zabezpieczy¢ przy pomocy Scianki szczelne;.
-ST4 - Stopa zelbetowa 400x450x60 cm, zbrojona dotem i gorg siatka & co 10.cm . POZIOM POSADOWIENIA -1,50 M. SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA GR 19 CM. WYLEWANA DO POZIOMU 10. Wykopy zabezpieczy¢ przed wplywem wod opadowych.
Stupy (gtowice) stopy o wymiarach 90x135 cm, 50x61 cm, 50x55 cm, oraz 35x60 cm, zbrojone H-BP3 - Belka podwalinowa zelbetowa o wymiarach 30x80 cm zbrojona 12x @12 Alll , zbrojenie gtéwne -0,08 M | ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4@10 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. PROJEKTANT | JOANNA TYBAN
odpowiednio 42x @10 Alll, 14x @10 Alll, 14x @10 Alll i 10x @10 Alll, strzemiona @8 All co 12i 15 cm. powigza¢, ze zbrojeniem wypuszczonym ze stop fundamentowych. Strzemiona dwuciete - - - BETON (W6): PDK/0039/POOK/13
Stupy zelbetowe prowadzone do poziomu -0,05 m oraz £0,00 m. @8 All co 15 cm. Belke posadowié na warstwie chudego betonu | wylewaé do poziomu £4 - LAWA ZELBETOWA 60X40 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4312 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. SST1- STOPA ZELBETOWA 140x140x40, ZBROJONA DOLEM SIATKA @12AIIIN CO 12 CM. - C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2") spRAWDZARCY|
+0,15m, przy czym powyzej poziomu £0,00m szerokosé belki zmniejszy¢ do 15 cm. POZIOM POSADOWIENIA -1,50 M. SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA GR 19 CM. WYLEWANA DO POZIOMU POZIOM POSADOWIENIA -1,50 M. <B25 (WG. PN-B-03264:2002)> 16683
ﬂwmw@whsz”m wﬁ%ﬂh wm_wm%sswm:%ﬁﬂcRm_mﬁmm_ﬁ_@\_waw Fﬂmwm_ﬁﬂ_mww%_ Mmﬂ&m% belki -0,08 M1 ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 42310 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. SST2 - STOPA ZELBETOWA 120x120x40, ZBROJONA DOLEM SIATKA @12AlIIN CO 12 CM. STAL ZBROJENIOWA: OPRAGOWAL | PR
L T Py (umozliwiag ) ) t4a - LAWA ZELBETOWA 60X40 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4@12 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. POZIOM POSADOWIENIA -1,50 M. . \
Podwalina w polach, w ktérych wystepujg stezenia Scienne. y . - ZBROJENIE GEOWNE: AllIN (BST 500S) | Alll (34GS)
POZIOM POSADOWIENIA -1,50 M. SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA GR 19 CM. WYLEWANA DO POZIOMU SST3 - STOPA ZELBETOWA 240x120x40, ZBROJONA DOLEM SIATKA @12AIIIN CO 12 CM. - STRZEMIONA: AllIN (BST 5008) | All (18G2-b) GERARD ZAJAC Gopac
H-BP4 - Belka podwalinowa zelbetowa o wymiarach 30x80 cm zbrojona 12x @12 Alll , zbrojenie gtéwne -0,18 M | ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4@10 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. POZIOM POSADOWIENIA -1.50 M.
powigzac, ze zbrojeniem <<<_ucmwao:<3 ze m.ﬁ.ou ﬁc:am3m38<<<o.s. m:NmB_o:m aéco_ﬂm £5 - LAWA ZELBETOWA (POD DWIE SCIANY) 140X40 CM, ZBROJONA GORA | DOLEM SIATKA @12AIIN CO 15 CM. . OTULINA NOMINALNA: SKALA DATA NR RYS. BRANZA
@8 All co 15 cm. mm__A@ UOMNQOS\_O na warstwie OjCQ@@O betonu i <<<_m<<m0 do poziomu . . SST4 - STOPA ZELBETOWA N.—@X.—@OX#O_ ZBROJONA DOLEM m_>|_|—A> @12AllIN CO 12 CM. -FAWY | STOPY: 50
+0.15m. przy czvm powvzei poziomu 0 00m szerokosé belki zmnieiszvé do 15 cm POZIOM POSADOWIENIA -1,50 M. SCIANY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE GR 19 CM. WYLEWANE DO POZIOMU POZIOM POSADOWIENIA -1.50 M SCIANY _uCZ_uZ,\_mH.ﬂOgm | SEUPY: 30 mm 1:100 07.2016 KONSTR.
08 M I ZAKONGZONE WIENCE ZBROJONYI 4310 AIIN, STRZEMIONA 56 AN CO 25 O o - .
’ . . o . P ; Pd1 - BLOK FUNDAMENTOWY SZEROKOSCI 25 CM, WYLEWANY OD POZIOMU -0,78
do 8 cm, dcinku 20 d il | taz konstrukgji stal . . ( ’ ’ - - . . -
0 8 cm, na odcinku 20 cm od osi stopy (umozliwiajac montaz konstrukcji stalowe;) . £6 - LAWA ZELBETOWA 40X40 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4312 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM. DO POZIOMU-0,08 M. ZBROJONY 812 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 20 CM. autorskie studio projektowo-inwestycyjne
Podwalina w polach, w ktérych wystepuja bramy wjazdowe. W miejscu bram, belke wylewac POZIOM POSADOWIENIA -1 50 M .
do poziomu £0,00 m. (obnizenie) i jej gorng krawedz uformowac jako pochylnie ze spadkiem o : FUNDAMENT POSADOWIONY NA t AWIE ZWIROWEJ 30X40 CM ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
10% na zewnatrz budynku. e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl




